
この設置事例は一例となります



Ｐ－１

三菱：FDCP1404HLX (3.1kW) 三菱：MPUZ-P112HA3 (2.3kW) 日立：RAS-NP224HVR1 (4.8kW)

ダイキン：ERAV-EP45HA1 (4.5kW) 三 菱：MPUZ-160HA7 (2.9kW)
サンヨー：SPWCHR-2P160A(4.5kW)



Ｐ－２

三菱：FDCP2244HLXY (3.8kW)ダイキン：RZZP280CG (5.7kW)

ダイキン：RP280CA (5.25kW) ダイキン：RXYP280DA (5.1kW)
ダイキン：RXYP224      (4.0kW)

三菱：MPUZ-RP280HA7 (5.5kW)

ダイキン：RZCP280P (7.5kW)



Ｐ－３

（ベトナム）

日立：RP-20AL4 (8.5kW)日立：RCR-AP280HVG (6.0kW)

ダイキン：RZCP224MK (5.7kW)

ダイキン：RZZP280CG (5.7kW)

三菱：PUK-P280AW-A (7.5kW)
三菱：PUK-P224AW-A (5.5kW)



Ｐ－４

三菱：PUHY-P400SDMG3 (7.4kW)
三菱：PUHY-P335SDMG3 (5.9kW)

ダイキン：RQYP335DA (7.4kW)
ダイキン：RQYP224DA (5.1kW)

ダイキン：RXYP280DA (5.1kW)



Ｐ－５

ダイキン：RXYP450DA (10.1kW)ダイキン：RQYP400DA (9.4kW)

三菱：PUHY-P630SDMG3 (5.9 + 5.1kW)
三菱：PUHY-P450DMG3   (8.1kW)

三菱：PUHY-P500DMG1 他 (9.5kW～)

日立：RP-P560ACM1 (7.5 + 5.5kW)



Ｐ－６

30kW の
チラー６台

東芝：RUA-P18001M-B (22.0kW) ×２台

東芝：RUA-SP3323/3333 (30.0kW) ×６台

三菱：CA-P1800E-2 (37.0kW)


